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De Claas Trion-serie vervangt de vroegere Tucano. De 
maaidorser is er in vijf uitvoeringen. Wij onderwier-
pen de hybride Trion 730 aan een uitgebreide werk-
tuigtest. De 730 is het middelste model van de Trion 
700-serie en dorst met een enkele rotor. Hoe gaat dat 
in Nederland?

Claas introduceerde de Trion-maaidorser-
serie drie jaar geleden, in de zomer van 
2021. De serie bestaat uit vijf- en zes-
schuddermachines en hybride combines 

met het APS-hybride dorssysteem, de 700-serie. 
De Trion 730 die wij vorige zomer uitvoerig test-
ten, is het middelste model. Met recht een mid-
denklasse maaidorser gericht op loonbedrijven en 
op akkerbouwers met een gemiddeld areaal maai-
gewassen. De Trion 730 heeft het APS-hybride 

De koolzaadmessen worden mechanisch aangedreven. 

Deze mechanische variant (de)monteer je net wat 

sneller dan de vorige generatie koolzaadmessen, die 

hydraulisch was aangedreven.

Claas Trion 700-maaidorser

dorssysteem dat we kennen van de vorige genera-
tie Lexion. Dat betekent een 45 centimeter grote 
versneltrommel en 60 centimeter grote dorstrom-
mel. Het dorskanaal is 1,70 meter (zesschudders) 
of 1,42 meter breed (vijfschudders en hybride ma-
chines). De Trion 730 heeft een afscheidingsrotor 
van 57 centimeter.

Kies het Vario-maaibord
Omdat wij zowel graan als koolzaad wilden dor-
sen, kozen we voor het uitschuifbare Vario-maai-
bord. In ons geval de Vario V770 met 7,78 meter 
werkbreedte en hydraulische aandrijving van de 
haspel. De koolzaadmessen worden nu mecha-
nisch aangedreven en je (de)monteert ze net wat 
sneller dan de vorige, hydraulisch aangedreven va-
riant. Het nadeel is dat beide messen altijd draaien. 
En onder bij de mesaandrijving hoopt zich onder 
moeilijke omstandigheden gewas op.
Het maaibord springt er wat ons betreft uit dankzij 
de eenvoudige aan- en afkoppeling met z’n multi-
koppeling, centrale vergrendeling en fijnvertande 
koppelas. En met de beide knoppen op de achter-
wand, waarmee je de snijtafel en haspel in trans-
portstand zet en ook volledig kunt openen om bij-
voorbeeld messen te wisselen. Super. Verdere 
details zijn de volledig van buitenaf verstelbare af-
strijkers van de invoervijzel en de soft start van de 

TECHNISCHE GEGEVENS

Maaibordbreedte	 7,78 m

Dorstrommel	 1,42 m breed, diameter 60 cm

Rotor	 4,20 m lang, diameter 57 cm

Afscheidingsoppervlak	 5,1 m²

Graantank	 12 m³ (standaard 11 m³)

Lossnelheid	 130 l/sec (standaard 110 l/sec)

Strohakselaar	 72 messen

Bandenmaat	 voor 800/70 R38, achter 600/65 R28

Transportafmetingen (l×b×h)	 9,00×3,45×3,97 m

Aslasten (zonder maaibord)	 voor 9.460 kg, achter 8.460 kg 

Brutoprijs (excl. btw)	 vanaf € 454.125, compleet als getest € 624.230

Info	 www.kampsdewild.nl
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HIGH END VOOR HET 
MIDDENSEGMENT

	z Modernste dorstechniek op niveau van 

vorige generatie Lexion

	z Nieuwe cabine springt er echt uit qua 

comfort en bediening

	z Alle techniek en comfort hebben grote 

impact op de prijs

DIT MOET JE WETEN
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Probeer
nu gratis

CLAAS connectCLAAS connect
Together the next step 
in farming.

CLAAS connect vormt de sleutel om je bedrijf en machinepark efficient te managen en te optimaliseren. 
Verbind je machines, automatiseer je documentatie en verhoog de prestaties op je land. 

Meld je aan om CLAAS connect gratis te testen: 
digital.claas.com
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Het uitschuifbare Vario V770-maaibord met 7,78 meter werkbreedte levert erg goed werk. Het is in een oogwenk 

omgebouwd van graan naar koolzaad. Wat ons betreft kies je voor het bredere Vario V930-maaibord van 9,30 me-

ter. Daarmee komt de capaciteit van de Trion nog beter tot z’n recht.

Zelfs zonder radiaalverdeler verdeelt de strohakselaar het stro met gemak over de volledige 7,78 meter werkbreed-

te. Wisselen van hakselen naar zwadafleg doe je gewoon vanuit de cabine.

Rechts de hydraulische instelling van de klep waarmee 

je de breedte van het zwad instelt.

invoer. Hiermee kun je het gewas na het terug-
draaien van de invoer heel gecontroleerd opnieuw 
invoeren. Als je tenminste gekozen hebt voor de 
actieve rem voor het maaibord van € 1.980.
Een meerprijs betaal je ook voor het zogeheten V-
dorskanaal. Voor € 2.580 extra kun je dan met een 
ratel de snijhoek van het maaibord aanpassen. De 
optionele en zeer effectieve stofafzuiging kost 
€ 1.660 extra. Tijdens het dorsen van gerst moes-
ten wij die echter regelmatig schoonmaken. Even-
eens in gerst zorgden achtergebleven kafnaalden 
ervoor dat het stangenstelsel van de maaihoogte-
sensor voor de Cruise Pilot werd uitgeschakeld. De 
Cruise Pilot regelt automatisch de optimale rijsnel-
heid, afhankelijk van de belasting van de motor. 
Dat functioneert normaal gezien erg goed. Temeer 
omdat het pas activeert als het maaibord op werk-
hoogte is en zodra de sensor een gewasstroom 
waarneemt. Je betaalt wel € 7.000 meer.

Dorsen met interessante opties
Je kunt kiezen uit vier dorskorven met verschillen-
de doorvalgroottes, en een extra segment dat je in 
kunt bouwen. Dorskorf 10/7/18 millimeter is stan-
daard. Wij werkten met de 10/18/18 millimeter-va-
riant. In een homogeen gewas misten we de auto-
matische instelling van het Cemos 
Automatic-systeem niet. Vooral omdat de afstand 
van de dorskorf en het toerental van de dorstrom-
mel nagenoeg onveranderd konden blijven. Niet-
temin raden we het gebruik van de sensoren voor 
het bepalen van het volume en korrelaandeel in 
de retour aan (meerprijs € 1.415). Daarmee opti-
maliseer je de instelling eenvoudiger.

Onze machine had een standaard zeefkast. Voor 
droge omstandigheden en een kort gewas advi-
seert Claas de € 2.240 kostende TM6-zeef. Die kan 
in gerst de capaciteit wel wat verminderen. Werk je 
in heuvelachtig gebied, dan is de 3D-zeefkast met 
nieuwe gyroscoopaansturing (€ 4.815) zeker aan te 
bevelen. Dan stuurt het Auto Slope-systeem 
(meerprijs € 1.770) het ventilatortoerental en de 

rotorkleppen automatisch aan. Voor de aanpas-
sing van de rotorkleppen is de hydraulische aan-
sturing van vier van de zes rotorkleppen vereist, en 
dat kost € 4.940 extra.

Talrijke instelmogelijkheden
De talrijke instelmogelijkheden helpen bij het vin-
den van de juiste instellingen. Maar ze kunnen de 
chauffeur ook overweldigen. Zo bekeken is het 
€ 1.000 kostende Cemos Dialog-systeem een aan-
rader. Een instapper wat automatisering en onder-
steuning betreft. Vanaf Cemos Dialog kun je naar 
hartenlust verder automatiseren. Zoals met Cemos 
Auto Header (€ 2.475) voor het automatisch instel-
len van de haspelpositie en de snijtafel op basis 
van de FieldScanner in het cabinedak. Dit ontbrak 

Claas Trion 700-maaidorser
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helaas op onze testmachine, net als de camera 
voor bepaling van de korrelkwaliteit (€ 5.765).
Onder de moeilijke omstandigheden tijdens de 
tarwe- en gerstoogst van 2023 konden we de wer-
kelijke capaciteit van de Trion 730 niet zo goed be-
palen. Toch zagen we op percelen wintergerst van 
5 tot 10 hectare met een opbrengst van 10 ton, 
gemiddeld 27 tot 30 ton per uur door de combine 
gaan. Dat is bruto 2,5 tot 3,0 hectare per uur. Dus 
inclusief draaien op de kopakker en andere niet-
effectieve momenten. Netto is dat tot 40 ton per 
uur bij minder dan 1% verlies. Dat is erg goed.
Met het Vario V770-maaibord met 7,78 meter 
werkbreedte reden we tot 6 kilometer per uur, 
waardoor we verwachten dat de capaciteit van de 
Trion 730 mogelijk nog beter tot zijn recht komt 
met het bredere Vario V930-maaibord. De gewas-
stroom is dan vermoedelijk nog gelijkmatiger.

Meer inhoud als optie
Wil je 12 kuub meenemen in de graantank in 
plaats van 11 kuub, dan betaal je € 2.590 extra voor 
een verhoogde voor- en achterwand van het dek-
sel. De XL-lospijp is een goede keuze, want de reik-
wijdte van de standaard lospijp van 5,10 meter 

Ook onder de kap(pen) ontbreekt het bij deze combine 

aan niets. Gereedschapskist, handenwastankje en een 

luchtaansluiting aan de achterzijde. Daarnaast zien alle 

aandrijvingen er opgeruimd en netjes uit.

++ Uitmuntend

+ Goed

= Gemiddeld

- Matig

-- Slecht

windinvloeden. Die kost € 735. De hydraulische 
kafverdeler is standaard bij de keuze voor een hak-
selaar.

Nog meer comfort in nieuwe cabine
In de nieuwe cabine kom je wat betreft ruimte, 
comfort en geluidsisolatie niets te kort. Nu hadden 
wij als extra het € 10.000 kostende optiepakket 
Plus, en dat komt vooral het comfort ten goede. 
Denk aan een premium lederen stoel en stuurwiel, 
een actief gekoelde koelbox onder de bijrijders-
stoel, automatische klimaatregeling en zonne-
schermen voor de zijruiten.
Wat opvalt aan de bediening is dat je niet per se 
vertrouwd hoeft te zijn met Claas-voertuigen. 

past niet bij een maaibord van 7,78 meter. Daar-
door reden we met de trekkers en kippers telkens 
over het zwad. Voor de nieuwe zwenkbare uitloop 
(€ 1.360) heb je zeven (voorkeurs)standen. We had-
den wel last van verliezen bij het uitzwenken van 
de lospijp. Mooi daarentegen is dat de uitloop bij 
het uitzwenken de laatst gekozen stand of een 
vaste stand aanneemt.

Strokwaliteit maakt indruk
Dat de Claas Trion ook onder moeilijke omstandig-
heden een goede capaciteit heeft, is mede te dan-
ken aan de 4,20 meter lange en 57 centimeter gro-
te afscheidingsrotor. Hoewel een rotorcombine 
over het algemeen een mindere strokwaliteit ople-
vert dan een schuddermachine, waren we vooral 
aan het begin van de graanoogst blij verrast door 
de strokwaliteit. Zeker als je het rotortoerental met 
de variator aanpast.
Met een hydraulisch verstelbare klep bepaal je de 
vorm van het strozwad: compact of juist breed. 
Diezelfde klep beweegt automatisch heen en weer 
als je het stro hakselt. De verdeling is goed. Wisse-
len van zwadafleg naar hakselen doe je gewoon 
vanuit de cabine. De radiaalverdeler van ruim 
€ 9.000 was voor het maaibord waarmee wij werk-
ten niet nodig. Wel aan te raden zijn de hydrauli-
sche verstelling voor de verdeelkap (€ 1.455) en de 
automatische aanpassing van de werprichting 
voor heuvelachtige omstandigheden en 

‘GROTE SPRONG QUA TECHNIEK EN CAPACITEIT’

Voor de nieuwe Claas Trion 730 met Vario V770-

maaibord en achtrijige Corio 8-75-kolvenplukker 

van Loonbedrijf De Weer in Bornerbroek (Ov.) is 

2024 het eerste seizoen. Het bedrijf verkocht in 

2021 een van de twee Lexions 430 vanwege af-

nemend areaal. “Klanten willen graag bediend 

worden wanneer het gewas het toelaat. Dan is 

in korte tijd capaciteit nodig”, geeft eigenaar 

Walter Wilmink aan. “Daarnaast kon de oude 

Lexion uit 2001 de bredere kolvenplukker (voor-

heen een zesrijer) qua motorvermogen eigenlijk 

niet de baas.” Wilmink wenste een maaidorser 

met 4wd en een variator op de invoer voor de 

kolvenplukker. “Die zijn jong gebruikt niet te 

vinden. Zo kwamen we op advies van dealer De 

Kruyf bij deze Trion 730 uit. Voor klanten met 

een grote voorkeur voor een schuddermachine 

houden we de Lexion achter de hand, maar de 

Trion doet al 80% van het areaal met een goed 

behoud van het stro.” Volgens chauffeur Jordy 

Siebum (foto) is de sprong in techniek en capaci-

teit groot. “In de cabine is het lekker stil, het 

comfort is super en het (over)zicht is erg goed. 

De Cruise Pilot biedt een grote plus om de capa-

citeit van de machine te benutten. De nieuwe 

armleuning met rijhendel werkt prettig. De hele 

voorbereidingsbodem kun je eenvoudig reini-

gen bij nattere omstandigheden, zoals in mais. 

Enig minpunt tot dusver vind ik dat de rechter-

kant van de rotor minder goed bereikbaar is.”

Maaibord

Aan-/afkoppeling	 +
Messenbalk	 ++
Invoer/opname	 +
Haspel	 ++
Dorsaggregaat

Afscheiding	 ++
Toegankelijkheid	 +
Strokwaliteit	 =
Reiniging

Instellen zeven	 ++
Instellen luchtstroom	 ++
Retourindicatie	 ++
Graantank

Inhoud	 ++
Zicht	 ++
Loshoogte/-snelheid	 ++
Cabine

Zicht	 +
Geluidsniveau	 ++
Bediening	 +
Ruimte	 +

TESTOORDEEL
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Jochum Mansholt in Vierhuizen (Gr.) dorste dit 

seizoen voor het tweede jaar met een nieuw 

aangeschafte Claas Trion 730 met Vario V770-

maaibord 130 hectare wintergerst, wintertarwe, 

graszaad, erwten en grasklaver. Mansholt ruilde 

twee Tucano’s 430 in. “De beschikbaarheid van 

arbeid is een steeds grotere uitdaging – zeker 

in weekenden – en bovendien heb je ook twee 

combines te onderhouden.” Hij had een ander 

merk op demo maar koos voor de Trion. “Die 

andere combine was een bestaand model. Als 

ik dan toch investeer, dan wil ik het nieuwste 

van het nieuwste.” Na twee seizoenen is hij nog 

altijd zeer tevreden. “Ik vind het een perfecte 

combine waarbij motorvermogen, maaibord 

en (grote) graantank heel mooi op elkaar zijn 

afgestemd. Het valt mij op dat deze hybride 

machine dankzij de rotor onder wisselende 

omstandigheden beter werk levert en minder 

‘EEN PERFECT AFGESTEMDE COMBINE’

verlies geeft. Mede door alle automatisering. 

Daar ben ik echt heel blij mee. Je haalt zo het 

optimale uit de machine. De strokwaliteit is ook 

gewoon goed en de hakselkwaliteit vind ik zelfs 

zeer goed. En dankzij de dubbele montering 

voor, kan ik dorsen op 1 bar. Echt fantastisch. 

Enige minpunt van Claas vind ik dat je altijd op 

het puntje van de stoel moet zitten voor goed 

zicht op het maaibord en de invoer.” 

Ook bestuurders die andere merken gewend zijn, 
kunnen er snel mee overweg. Dat komt onder 
meer vanwege de rechtstreekse toegang tot de 
bediening van zeven functies. Waaronder de af-
stand van de dorskorf, toerentallen van dorstrom-
mel, ventilator en rotor, en de instelling van de 
zeef en de rotorkleppen. Zeer goed is dat je op de 
Cebis-terminal rechtstreeks in de menu’s van de 
verschillende groepen terechtkomt.
Bovendien kun je kiezen voor beginner, gemiddel-
de gebruiker of expert. Het systeem past de me-
nustructuur daarop aan. Wat helaas nog niet kan, 
is het aanmaken van gebruikersprofielen. Dat is 
een voordeel bij meerdere chauffeurs. Temeer om-
dat het aantal instelmogelijkheden haast oneindig 
is. Voor de nieuwe Cmotion-rijhendel hoeven ook 
verstokte Claas-rijders geen schroom te hebben. 
Die geniet wat ons betreft altijd de voorkeur bo-
ven de standaard rijhendel.

Goede (en dure) RTK-gps-stuurautomaat
De 8,9 liter grote Cummins L9-zescilinder motor 
levert in de Trion 730 maximaal 408 pk. Dynamic-
Power zorgt er volgens Claas voor dat je tot 10% 
brandstof kunt besparen. In ons geval werd de 
motor ook zonder het stro te hakselen regelmatig 
maximaal belast als we tegen de grenzen van de 
capaciteit werkten. Het brandstofverbruik be-
droeg daarbij 20 tot 25 liter per hectare, wat over-
eenkomt met 1,8 tot 2,5 liter per ton tarwe. De 
hoogste waarden bij stro hakselen. Dat is in orde, 
maar zou zeker minder zijn in combinatie met een 
breder maaibord. Kies voor € 780 voor de grote 

In de ruime en stille cabine is het erg goed toeven. De nieuwe Cmotion-rijhendel met favorietenkeuze werkt super. 

Wel jammer dat je geen gebruikersprofielen met instellingen aan kunt maken.

dieseltank van 1.000 liter. Standaard is dat 800 li-
ter.
Met de 2,05 meter hoge 800/70 R38 voorbanden 
en 600/65 R28 grote achterbanden is de machine 
niet breder dan 3,50 meter. Wat gewicht betreft is 
de bijna 18 ton wegende Trion 730 al snel 2 ton 
lichter dan een vergelijkbare Lexion. Kies je voor 
het Terra Trac-rupsonderstel, dan betaal je bijna 

€ 76.000 extra. Vierwielaandrijving kost € 25.000.
En het is nog niet gedaan met opties waar je je 
portemonnee op stuk kunt slaan. Zoals de zeer 
goed functionerende RTK-gps-stuurautomaat van 
€ 16.000. Die is helaas alleen in combinatie met de 
Cemis 1200-terminal leverbaar. De voordeliger 
FieldScanner werkt niet altijd goed in moeilijke 
omstandigheden. Opbrengstmeting kost € 4.475 
en vochtmeting € 1.550.
Wat onderhoud betreft maakt Claas het je gemak-
kelijk. Om de tien uur vetnippels doorsmeren 
hoeft niet, en de smeerpunten die je elke 50 uur 
langs moet, zijn gegroepeerd. Het luchtfilter en de 
koeler hoef je ook niet dagelijks te reinigen.

Overtuigend, ook qua prijs
De Claas Trion 730 maakt op elk vlak een overtui-
gende indruk. Onze kritiek beperkt zich tot details. 
De standaarduitvoering kost € 454.125. Tel je het 
maaibord met koolzaadmessen à € 72.500, de 
maaibordaanhanger van € 14.500 en alle opties 
waarover onze testuitvoering beschikte daarbij op, 
dan kom je op zo’n € 170.000 meer: € 624.230. In-
clusief Cemos-automatiek en het rupsonderstel ga 
je door de grens van 7 ton. Dan heb je ook qua 
prijs een high end-maaidorser voor het midden-
klasse-segment.

TEKST: HUBERT WILMER, RENÉ KOERHUIS

FOTO’S: STEFAN TOVORNIK, HUBERT WILMER, 

KOOS GROENEWOLD, ANNE VAN DER WOUDE

Claas Trion 700-maaidorser
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meer informatie:
combines.claas.com 

CLAAS LEXION, TRION en EVION zijn je perfecte maaidorser 
partners, onder alle omstandigheden. 
Altijd klaar voor gebruik, betrouwbaar, efficiënt en 
van de hoogste kwaliteit. 

Maaidorsers van CLAAS.
More than a machine.

Je investeert in de beste partner
voor je beste oogst.

Je investeert 
in meer dan alleen 
een maaidorser.   




